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Weisungen

betreffend Fahrzeugkombinationen mit
hydraulischen Bremssystemen fiir land- und
forstwirtschaftliche Fahrzeuge

(gestutzt auf Art. 97 Abs. 1 der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962)

1. Geltungsbereich

Die Weisungen gelten fir Traktoren und Motorkarren, die tiber einen altrechtlichen hydraulischen
Bremsanschiuss verfugen und fur daran mitgefihrte Anhanger mit hydraulischen Zweileitungs-
Bremsanlagen. Die Fahrzeuge kénnen land- und forstwirtschaftlich oder gewerblich zugelassen
sein (Art. 161 Abs. 5 und Art. 207 Abs. 5 VTS).

Die Weisungen sind nicht anwendbar bei Fahrzeugpriifungen (Zulassungsprufung und Prufungen
nach der Zulassung; Art. 34b Abs. 6 VTS).

2, Begriffsbestimmungen

H1L: Hydraulisches Einleitungs-Bremssystem nach Artikel 163 Absatz4 VTS?2
bestehend aus einer Steuerleitung fur land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge.
Die Steuerleitung fuhrt die Bet&tigungsenergie fir die Betriebsbremse zum
Anhéanger und bewirkt direkt die Bremsbetatigung.

H2L: Hydraulisches Zweileitungs-Bremssystem nach der Verordnung (EU) Nr.
167/2013% und der delegierten Verordnung (EU) 2015/684 bestehend aus
Steuerleitung (wie H1L) und Zusatzleitung. Die Zusatzleitung dient der Betéatigung
der Anhéngerbremsanlage bei einem Motorausfall oder bei der Betatigung der
Feststelloremse und/oder der Hilfsbremse des Zugfahrzeugs. Sie dient
gleichzeitig als Sicherheitsverbindung.

Druckspeicher: Uber die Steuerleitung aufgeladener Energiespeicher der Anhangerbremsanlage
fur die Bremsbetatigung beim Abreissen des Anhangers oder bei der Betétigung
der Feststellbremse (Art. 22 Abs. 1 und 2 VRV).

! Verordnung Uber die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19. Juni 1995 (VTS; SR 741.41).

2 In den fur die erste Inverkehrsetzung massgebenden Fassungsstéanden vor der Anderung AS 2019 253 (IK 1. Februar 2019),
geméss Artikel 163 Absatz 5 VTS und gemiss Artikel 49 Absatz 3 der aufgehobenen Bau- und Ausriistungsverordnung (BAV;
SR 741.41).

% Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 5.2.2013 uber die Genehmigung und
Marktuberwachung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen, ABI. L 60 vom 2.3.2013, S.1.

* Delegierte Verordnung (EU) 2015/68 der Kommission vom 15.10.2014 zur Erganzung der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des
Européischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforderungen fiir die Bremsen von Fahrzeugen im Zusammenhang
mit der Typgenehmigung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen, ABI. L 017 vom 23.1.2015, S.1.
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Sicherheitsverbindung: Einrichtung, die beim Anhénger eine Notbremsung auslést oder diesem
noch eine gewisse Fuhrung gibt, wenn er ungewollt vom Zugfahrzeug
getrennt wird (Art. 70 Abs. 1 VRV).

Inverkehrbringer:; "~ Person, die ein Produkt in den (Handels-)Verkehr bringt. Als
Inverkehrbringen gilt das entgeltliche oder unentgeltliche Uberlassen
eines Produkts. Ihm gleichgestellt sind der gewerbliche oder berufliche
Eigengebrauch, die Verwendung im Rahmen des Erbringens einer
Dienstleistung sowie das Bereithalten und das Anbieten eines Produkts.

Eignungserklarung: Schriftliche Bestatigung des Herstellers oder des Inverkehrbringers, dass
der betreffende Anhanger fur das Anschliessen an einem Zugfahrzeug
mit H1L-Anschluss geeignet ist. Die Erklarung nennt alle
Voraussetzungen, die erfullt sein miissen, damit der Funktionsumfang im
H1L-Betrieb gegentber dem H2L-Betrieb nicht eingeschrankt ist.

3. Regelung
Das Mitfuhren eines einzelnen Anhéngers mit H2L-Bremssystem ist zuldssig, sofern die folgenden
Voraussetzungen kumulativ erfillt sind: :

3.1 Das Zugfahrzeug verfugt Uber einen altrechtlichen Anschluss fiir ein H1L-Bremssystem fur land-
und forstwirtschaftliche Fahrzeuge.

3.2 Die zulassige Hochstgeschwindigkeit der Fahrzeugkombination betragt nicht mehr als 40 km/h.

3.3 Die Eignungserkladrung wird im Fahrzeug mitgefihrt und die darin genannten Voraussetzungen
fur die Gewahrleistung des Funktionsumfangs sind eingehaiten.

3.4 Die Summe der Achslasten gemass Herstellerschild betragt nicht mehr als 10,00 t.

3.5 Auch bei abgestelltem Motor wird mit der Betatigung der Feststellbremse des Zugfahrzeugs
automatisch die Bremse des Anhangers wirksam. A

3.6 Verflgt der Anhanger Uber einen Druckspeicher, wird bei ungeniigendem Druck im Sichtfeld des
Fahrers oder der Fahrerin eine Warnung angezeigt.

4. Inkrafttreten und Aufhebung
Die Weisungen treten sofort in Kraft.
Die Weisungen sind befristet bis am 31. Dezember 2025 und gelten nach diesem Datum als
aufgehoben.
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